
建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）  
建设单位：           汨罗市民政局              
常德市双赢环境咨询服务有限公司

二〇一七年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况
	项目名称
	汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）

	建设单位
	汨罗市民政局

	法人代表
	周卫
	联系人
	闵济

	通信地址
	汨罗市民政局

	联系电话
	13786043535
	传真
	——
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）

	立项审批部门
	汨罗市发展和改革局
	批准文号
	汨发改审【2017】156号

	建设性质
	新建 √改扩建    技改  
[image: image1.emf]     


	行业类别及代码
	殡葬服务
【O7980】

	占地面积
（亩）
	85.5
	绿化面积
（m2）
	40203

	总投资
（万元）
	2200
	其中：环保投资（万元）
	210
	环保投资占总投资比例
	9.5%

	评价经费
（万元）
	
	预期投产
日期
	2018年1月

	工程内容及规模：
1.项目由来及必要性
殡葬事业紧密联系千家万户，与人民群众息息相关，实现殡葬事业科学发展，使其与人口、资源、环境、社会和谐发展，为广大人民群众提供更好的更具有创新性的服务，工作机制、制度等，使殡葬事业不断发展壮大，获得广大人民群众的认可，基础设施得以健全，人才得以实现，科技水平不断提高，国际合作交流不断加深，从总体上推动殡葬事业科学发展。从目标上看，实现殡葬事业的科学发展，极为重要，极为必要。从现实来看殡葬事业科学发展和重要性和必要性。

殡葬事业是一项特殊的社会服务事业，墓园是殡仪服务的载体。汨罗市现有公墓、殡仪馆，但因殡葬设施未能及时配套，火花后的骨灰大部分寄存在殡仪馆，群众祭祀困难，缺乏殡葬改革的载体，缺乏社会殡仪服务体系，客观上制约了殡仪改革的推进，导则了丧葬陋俗的回潮，乱埋乱葬、私建私造坟墓，大肆侵占土地的现象日趋严重。因此建设含公墓在内的殡葬设施迫在眉睫。
为加强殡葬基础设施建设和满足汨罗市殡葬事业发展的需要，促进社会文明进步，规范管理丧事活动，汨罗市民政局拟投资2200万元在汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）进行汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）。项目占地面积85.5亩，入口配套30亩，墓区55.5亩（包括25亩土葬），林地占用土地60亩，设计约5800座墓，不包括100个树葬，100个花坛葬，100个壁葬，200个草坪葬，建设有公园式入口、生态停车场、管理中心、公共厕所、亲水平台等，约使用年限为5年；按照规划，拟建设项目仅用于墓园，不设火葬场。
根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》四十、社会事业与服务业  127、殡仪馆、陵园、公墓，殡仪馆；涉及环境敏感区的需要编制环境影响报告表；其他编制环境影响登记表；本项目为公墓建设项目但涉及敏感区（周边500m范围内有居民与春雷学校），故需编制环境影响报告表。受建设单位委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。

2.编制依据

2.1环境保护有关法规条例
1） 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；
2） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日修订；
3） 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；
4） 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1月1日颁布；
5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29 日颁布；
6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；
7） 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；
8） 《中华人民共和国循环经济促进法》，2008 年8 月29 日颁布；
9） 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253 号令；
10） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日实施；
11） 《产业结构调整指导目录》，国家发改委[2011]9 号令，2013年修订；
12） 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
13） 《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
14） 《湖南省环境保护“十三五”规划》，2015年9月；
2.2有关技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》 (HJ/T2.1-2016)。

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) 。

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93) 。

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016) 。

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009) 。

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011) 。

（7）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2015）。

2.3有关技术报告、文件
（1）项目委托函；
（2）建设单位提供的其他相关资料。
3.项目概况
3.1项目名称、地点及建设性质
项目名称：汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）
建设单位：汨罗市民政局
项目性质：新建；
建设地点：汨罗市罗江镇金塘村（原港口村），地理位置见附图1；
建设内容：项目占地面积85.5亩，入口配套30亩，墓区55.5亩（包括25亩土葬），林地占用土地60亩，设计约5800座墓，不包括100个树葬，100个花坛葬，100个壁葬，200个草坪葬，建设有公园式入口、神道、生态停车场、管理中心、公共厕所、叠水景观、文化广场、一期环车道、孝道广场、景观照壁、景观亭、枯山水景观、礼仪文化墙、园中园入口、亲水平台、艺术墓园、中转平台、树葬广场、火化墓区，土葬区入口景观、土葬墓区。一期项目约使用年限为5年；按照规划，拟建设项目仅用于墓园，不设火葬场。项目不得燃烧鞭炮鸣炮。
投资总额：总投资2200万元，其中环保投资210万元；
项目周边环境概况：本项目位于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）。（一期）项目东面为林地，南面为三期用地，西面为林地，北面为二期用地。项目地理位置及周边环境现状详见附图1。
3.2.项目组成

本项目总占地面积57000m2，总建筑面积1760m2。由主体工程、环保工程、公用工程组成，具体情况见表1-1。
表1-1   项目组成及建设内容一览表
工程类别
工程名称
工程内容
主体工程
墓区
墓区55.5亩（包括25亩土葬），林地占用土地60亩，设计约5800座墓，不包括100个树葬，100个花坛葬，100个壁葬，200个草坪葬
辅助工程

道路
南面、北面分别设置员工办公生活区，建筑面积均为80m2
水景区

占地面积5692m2，以生态水景加临水亭廊等景观小品建筑组成的水域景观
绿化

区内绿化面积较大，占地面积9000m2
停车场

生态停车场面积6000m2
辅助用房

辅助用房面积610m2
公厕

设置一个公厕
公用工程
供电
由区域电网供给
给水
厂区自备井
排水

项目初期雨水经沉淀池沉淀后外排，生活污水经隔油池、 化粪池处理后用于周边林地浇灌

环保工程
废气治理设施
冥纸集中燃烧，加大绿化面积
噪声治理设施
设有燃烧炉，绿化降噪
废水治理设施
项目实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌
固废治理设施
根据墓区实际情况放置垃圾桶，经收集后交由环卫部门处置；祭拜固废设置固定的焚化地点，及时清扫，回收利用或由当地环卫部门处置
本项目具体技术经济指标一览表1-2。
表1-2   项目主要技术经济指标表
序号
项    目
单  位
指   标
1

总用地面积
m2
57000
2

绿化工程
m2
9000
3

道路工程
3.1
主干道（一期环线）
m2
8140
3.2

游步道

m2
1968
4

景观工程
4.1
广场铺装

m2
723
4.2
墓道铺装

m2
7420
4.3
壁葬

m2
60
4.4
景观石

m3
20
4.5
亭子

座
2
4.6
廊架

座
2
4.7
文化墙

m2
200
4.8
水系景观

m2
5692
4.9
雕塑雕刻

座
5
4.10
建筑

m2
610
4.11
入口景观

项
1
4.12
给选哪个景观节点

项
9
4.13
节地葬

项
3
5

配套设施

5.1
监控
项
1
5.2
栏杆
m
4000
5.3
洗手台、果壳箱

项
1

5.4
标识系统

项
1

5.5
生态停车场

m2
6000

5.6
焚烧池

座
1
6

墓穴
座

6300（其中包括100个树葬，100个花坛葬，100个壁葬，200个草坪葬）
7
总投资

万元

3.3. 主要用途
拟建项目建设后用作墓区，不设火葬场。
3.4.总平面布置
汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）选址位于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）。规划总面积约329.6亩，分三期建设，其中一期用地85.5亩，二期用地135.7亩，三期用地108.4亩。本项目为一期建设项目。项目用地性质为公共设施用地。

整体的墓区结构为“树叶”形，寓意落叶归根。凸显墓区特质，设计理念为“一心”、“二线”、“四区”。

一心：入口服务中心；

二线：道路环线、水脉线；

四区：龙凤呈祥区、传统文化区、锦绣四季区、莲心禅语区。
本项目一期建设占地面积85.5亩，入口配套30亩，墓区55.5亩（包括25亩土葬），林地占用土地60亩，设计约5800座墓，不包括100个树葬，100个花坛葬，100个壁葬，200个草坪葬，约使用年限为5年；按照规划，拟建设项目仅用于墓园，不设火葬场。

项目基地出入口紧靠107国道，出入方便，为避免影响交通和公共视野，本次公墓入口采用景观墙的形式，形成一种相对隐形出入口形式；设计过程中重点研究整个墓区的交通组织，以及与公共交通的人流、车流关系。合理规划用地内的交通流线组织和与外部城市道路的交通流线，避免不同类型交通流线的相互干扰，严格限制机动车在墓区的行驶路线；根据功能设置，场地总体划分为两大区域，即墓区、辅助用房以及配套设施。该项目的总平面图见附图二。
4、公用工程
（1）交通：本项目位于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村），厂区西面与G107道路相接（根据《中华人民共和国公路管理条例》中路政管理：“在公路两侧修建永久性工程设施，其建筑物边缘与公路边沟外缘的间距为：国道不少于20米，省道不少于15米，县道不少于10米，乡道不少于5米。”本项目西面距离G107约为100m，符合《中华人民共和国公路管理条例》中路政管理要求。
（2）供电：本项目无大功率电器，供电由当地电网供给，可以满足项目用电需求。
（3）供水：本项目供水由厂区自备井供给。
（4）排水：项目厂区实行雨污分流。雨水排入西面的九斗龙水库（该水库为灌溉用水功能）。本项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。
5、工作天数和劳动定员
工作制度：年工作日为360天，一班8小时生产制，夜间不生产；
职工人数：职工及管理人员共10人，均不在墓区食宿。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）。项目为新建项目，无原有污染问题，周围均为农村环境，以林地、农田为主，西面有九斗龙水库。墓区周围无工业污染源，无突出的环境问题，总体环境质量尚好。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008

	2类



是否基本农田保

	区

	否

	
	5

	是否森林公园

	否


	6

	是否生态功能保护区

	否


	7

	是否水土流失重点防治区

	否


	8

	是否人口密集区

	否


	9

	是否重点文物保护单位

	否


	10

	是否三河、三湖、两控区

	是两控区


	11

	是否水库库区

	否

	12

	是否污水处理厂集水范围

	否


	13

	是否属于生态敏感与脆弱区

	否



	


三、环境质量状况
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	达标
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	0
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		石油类
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	0.02ND

	0.05
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	0
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		TP

	mg/L

	0.084-0.116

	0.097

	0.5
	0

	0

	达标

		TN

	mg/L

	0.68-0.90

	0.77

	1.0
	0

	0

	达标

		粪大肠菌群
	个/L

	1000-1200

	1100
	10000

	0
	0
	达标

		氯化物
	mg/L

	10ND

	10ND

	250
	0

	0

	达标



2

	0



	g/L

	0.07-0.10

	0

	0

	20
	
	亚硝酸盐
	mg/L

	＜0.003
	0

	0

	0.02


	溶解性固体
	mg/L

	176-182

	0

	0

	1000

	总大肠菌群
	个/L

	＜3
	0

	0

	3.0




监

	点位名称

	监测时间

	等效声级Leq [dB(A)]

	
				昼间

	夜间


	1＃

	项目东厂界

	10.10
	47.3

	33.1


			10.11
	48.3

	34.6


	2＃

	项目南厂界

	10.10
	47.1

	34.6


			10.11
	46.4

	34.3


	3＃

	项目西厂界

	10.10
	45.3

	32.2


			10.11
	46.4

	33.7



51.

		44.4


			10.11
	52.0

	44.2


	注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]



	从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（其中2类：昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A））。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目主要保护目标及其保护级别详见表3-5，环境保护目标分布图3-1。
表3-5   环境保护目标一览表
环境要素
环境保护目标
方位及离厂界最近距离
规模
功能
执行级别
大气环境
春雷学校
西北面500m

600人
学校
GB3095-2012二级
居民
西面100m

1户，3人
居住
居民
西北面，200m

1户，3人
居住
居民
西南面，500m

8户，30人
居住
居民
南面，500-800m

10户，35人
居住
地表水环境
九斗龙水库
西面，50m

水库
农业灌溉用水
GB3838-2002Ⅲ类
声环境
居民
西面100m

1户，3人
居住
GB3096-2008
2类
居民
西北面，200m

1户，3人
居住
地下水
评价范围区域地下水
饮用水
GB/T14848-93Ⅲ类
生态环境
周边林地
[image: image2.png]


图3-1  环境保护目标示意图


四、评价适用标准

	

	50




等效声级
	eq

	昼  间
	夜  间
	
	《声环境质量标准》2类
	dB（A）
	60

	50



	
	

	污染物排放标准
	（1）废气：
本项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值要求，具体标准值见表4-5。
表4-5  大气污染物排放标准
污染物
标准类型
浓度限值（mg/m3）
标准来源
颗粒物
无组织排放监控浓度限值
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2、废水：

项目产生的废水仅为职工的生活污水，本项目不设置食堂、浴室等设施，生活污水经化粪池预处理后作为公墓内绿化用水和周边林地浇灌。
3、噪声：
施工期噪声执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，（昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
表4-6  工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）
厂界外声环境功能区类别
昼间
夜间
2

60

50

4、固体废物：
一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。


	量控制指标

	项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。



五、建设项目工程分析

9

	
	2

	平地机
	PY160A型
	5

	90


	3

	振动式压路机
	Y2J10B型
	5

	86



双轮双

8

	
	5

	三轮压路机
	/

	5

	80

	6

	轮胎压路机
	ZL16型
	5

	76


	7

	推土机
	T140型
	5

	86


	8

	轮胎式液压挖掘机
	W4-60C型
	5

	84


	9

	摊铺机
	Fifond311ABGco

	5

	82

			VoGELE

	5

	87



FKL7

		1

	98


	11

	冲击式钻井机
	22型
	1

	87


	12

	沥青混凝土搅拌机
	Parker LB1000型（英国）
	2

	88


			LB30型
	2

	90


			LB2.5型
	2

	84


			MARINI（意大利）
	2

	90


	13

	混凝土泵
	/

	5

	85



	④固体废物

项目不需要外借土石方，填方所需土方量较大，因此施工弃方可就地利用，作为项目区域内祭祀广场、纪念轴或其他平台建筑所用，施工期固体废物主要为施工过程生产的建筑垃圾、及少量的施工人员的生活垃圾。

施工过程生产的建筑垃圾主要为碎砖、碎石等，因此可以直接用于项目范围内路基铺设。

项目施工人员每日产生的生活垃圾量按0.5kg/人·d计，产生量约为25kg/d。生活垃圾定时收集清理由环卫部门收集后填埋，将垃圾实行无害化处置。 

⑤生态影响与水土流失
本项目主要施工过程有：

A清理施工现场，分区进行地表植被的剥离，梯级平整。

B修建道路，水、电到达墓区，建设必备的管理用房。

C进行梯级间绿化，预留墓穴位置，进行边坡绿化。

汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）选址位于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）。规划总面积约329.6亩，分三期建设，其中一期用地85.5亩，二期用地135.7亩，三期用地108.4亩。本项目为一期建设项目。项目用地性质为公共设施用地。公墓用地正在办理征地手续。根据公墓设计方案，一期项目建成后绿化面积为9000m2，绿化率15.79%。

经调查核实，在项目征用的林地中无古树名木和珍稀植物存在。

根据《森林法》的有关要求，建设工程应当不占或少占林地，必须占用或者征用林地的，经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积，统一安排植树造林。

工程建设将使少量林间动物的生存环境受到破坏，建设中如发现野生动物，应进行保护，不得捕猎，并易地放养。

项目在建设过程中，由于地表植被破坏，表土剥离，梯级土地平整，有土方、挖填，搅动了表土。根据调查，项目区内母岩为砂砾岩，土壤疏松，加之项目所在为山坡，坡度为10~25°，地表植被破坏后，容易造成水土流失。

土壤侵蚀形态以红壤、紫色土强度面蚀、沟蚀为主，年侵蚀模数为4200t/km2.a。施工期的水土流失与土壤结构、地形、地表植被、管理因子、降雨强度、持续时间等因素相关，许多经验数据取值在5000-10000 t/km2·a之间。环评结合现状和地形条件，土壤侵蚀模数取现状值的2倍8400t/km2·a。施工时间按两个月考虑，则一期的水土流失量为10.8t。

根据对项目所在地的地形勘察和工程的初步设计，项目地表径流将顺地形进入九斗龙水库，如无任何措施，施工过程中造成的流失土壤将冲积进入水库，造成水库淤积。在调查中了解到，九斗龙水库由于周围植被覆盖较好，水土流失较轻，30余年来，水库泥沙沉积较少，未曾清淤，灌溉功能得到正常发挥。

本项目在施工期对生态环境产生影响的区域主要集中在高填深挖段、取弃土场、临时便道、临时堆场等，其影响方式主要有占用项目周边林地、毁损植被、引起水土流失等。具体表现深挖段在施工过程中，地表植被清理后，土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。

本工程水土流失量采用通用水土流失方程（USLE）计算，即：

A=R·K·LS·C·P

式中：A—土壤侵蚀强度，即单位面积单位时间流失量；

R—降雨侵蚀力因子；

K—土壤可蚀性因子；

LS—地形（坡度、坡长）因子；

C—植被覆盖因子；

P—水土保持措施因子。

土壤侵蚀总量按下式计算：
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式中：Q—土壤流失总量；

A—流失强度；

S—流失面积。

建设地水土流失强度按轻度侵蚀，根据《2003 年全国水土保持监测公告》，长江流域多年平均土壤侵蚀模数为784.6t/km2·a，本项目总占地面积57000m2，根据项目施工期的长短，估算本项目施工期产生的水土流失量为10.8t。

2.2、营运期

项目营运期主要污染环节为焚烧广场上燃烧废气，生活污水，员工和祭祀人员产生的生活垃圾。

①废气

（1）焚烧广场燃烧废气

公墓建设项目委托环评内容不含遗体火化，禁止燃烧鞭炮、鸣炮，公墓内废气来源有纸、香、烛等的燃烧废气，香、烛、纸钱焚化在墓穴前设置固定的焚化地点，其影响主要来自于各种传统纪念品（纸、香、烛等）燃烧，燃烧过程同时产生大量光和热，主要的污染物是烟尘，同时冥币等一般为油墨印刷品，在燃烧时还会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。烟尘及有害气体伴随着响声四处飞扬，使燃烧点硝烟弥漫，局部范围内的空气污染严重，这些气体对人的呼吸道及眼睛均有刺激作用。

根据对一些城市清明节期间纸、香、烛等燃烧的调查，燃烧时PM10则可达到0.9mg/m3，其最大浓度超过《环境空气质量标准》二级标准5倍（PM10小时浓度标准，按日均值标准评价）。而在高峰期过后，空气质量很快恢复正常。离开燃烧点空气质量中污染物下降较多，但比正常情况下有升高，周围区域环境空气质量中PM10为0.108mg/m3，满足日均值《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级要求。

②废水

项目产生的主要废水是管理人员及殡葬送葬人员日常吊唁、祭奠逗留产生的少量生活废水。

本项目运营期，一期职工为10人，1班工作制，不设食宿。职工用水定额取100L/d•人，年工作日为360天，则职工用水量为360m3/a（1m3/d），产污系数以0.8计，职工生活污水产生量约为288m3/a（0.8m3/d）；项目运营后殡葬送葬人员日常吊唁、祭奠逗留产生的生活用水，类比同类型公墓可知，年用水量约为1800m3/a（5m3/d），产污系数以0.8计，送葬人员生活污水产生量约为1440m3/a（4m3/d）。废水中主要污染物为COD（350 mg/L）、NH3-N（30mg/L）、SS（200 mg/L）。

项目绿化面积为9000m2，按照0.2L/m2•d计算，项目绿化用水为648m3/a（1.8m3/d）。 

建设项目水平衡图见图5-3。


[image: image7]
（2）污水处理情况

本项目废水无生产废水排放，主要为职工及殡葬送葬人员日常吊唁、祭奠逗留过程产生的生活污水，共1728m3/a，生活污水经化粪池处理后作为项目内部绿化用水和周边林地浇灌，不外排，对周围水环境影响较小。

3、噪声影响分析

本项目主要噪声源为送葬时乐器吹奏产生的噪声，这些噪声有分散性、流动性的特点，为瞬时噪声源，一般发生在昼间，夜间鲜少。

根据类比监测，送葬时乐器吹奏产生的噪声在109dB(A)左右，集中吹奏产生的噪声值可达125dB(A)，瞬时噪声超标，最大影响范围可达200m左右。

4、固体废弃物

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、化粪池产生的污泥和殡葬中传统纪念品（纸、香、烛等）燃烧纸屑、花圈、香烛等残余物。

本项目员工生活垃圾产生量以0.5kg/人•d计，则项目建成后职工生活垃圾产生量为1.8t/a；项目设置的化粪池产生的污泥量为2t/a；类比同类型公墓产生的固废可知来公墓吊唁及祭奠的人产生的生活垃圾量为5t/a；属一般固废，集中收集后委托环卫部门清运。在项目区内统一收集后，委托集中区的环卫部门统一清运。

估算统纪念品（纸、香、烛等）燃烧纸屑、花圈、香烛等残余物约10t/a，香、烛、纸钱焚化在墓穴前设置固定的焚化地点，纸屑、花圈及焚化残余物应及时清扫，集中妥善填埋处置。

根据《固体废物鉴别导则（试行）》规定判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见表5-2。
表5-2    建设项目固废产生情况汇总表

序号
副产物名称
产生工序
形态
主要成分
预测产生量（吨/年）
1
生活垃圾
生活
固态
纸屑、果皮等
6.8
2

纪念物燃烧排放残余物
纪念物焚烧
固态
纸屑、残烛等
10

3

污泥
生活污水处理
半固

污泥
2




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	种类
	排放源
	污染物

名称
	产生浓度

mg/m3
	产生量

t/a
	排放浓度

mg/m3
	排放量

t/a
	排放

去向

	大气污染物
	纪念品焚烧
	烟尘
	无组织排放，产生量极少
	无组织排放，产生量极少
	区域大气

	
	
	非甲烷总烃
	无组织排放，产生量极少
	无组织排放，产生量极少
	

	种类
	排放源
	污染物

名称
	产生浓度mg/L
	产生量

t/a
	产生浓度mg/L
	产生量

t/a
	排放

去向

	废水污染物
	生活污水
	水量
	1728t/a
	0
	经自建化粪池处理后作为项目内部绿化用水，不直接进入地表水体

	
	
	COD
	350
	0.605
	/
	/
	

	
	
	SS
	200
	0.346
	/
	/
	

	
	
	氨氮
	30
	0.052
	/
	/
	

	种类
	排放源
	污染物名称
	产生量

t/a
	处理处置量t/a
	综合利用量t/a
	外排量

t/a
	排放

去向

	固体废物
	纪念品燃烧
	纪念品燃烧排放残余物
	6.8
	6.8
	0
	0
	环卫清运

	
	生活
	生活垃圾
	10
	10
	0
	0
	

	
	化粪池
	污泥
	2
	2
	0
	0
	

	电离和电磁辐射
	无

	噪声
	本项目主要噪声源为送葬时乐器吹奏产生的噪声，这些噪声有分散性、流动性的特点，为瞬时噪声源，一般发生在昼间，夜间鲜少。

	生态
	生态保护措施及预期效果：

建设期间地基等工程施工时要进行开挖，可能在挖土方处会产生水土流失的现象，在建设过程中对区块施工工地采取多种措施，有效控制区域水土流失。工程多余的废土、废渣严禁随意乱放乱弃，按照施工渣土的管理要求在运往指定地区堆放。项目区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对本区域的生物栖息环境造成影响。

营运期间下葬有少量的土地开挖。如因管理和人员不慎 ，引发林地火灾，可能造成较大的生态破坏。



七、环境影响分析
	施工期环境影响分析

本项目在施工过程中，如不采取有效的污染防治措施，将会对周边地区的环境会产生一定的影响。

1、废水：包括施工人员产生的生活污水和施工泥浆废水；

2、噪声：主要来自建设和装修过程中建筑机械设备的噪声；

3、扬尘：主要由建筑施工过程（建筑材料运输、堆放和使用）中产生；

4、固体废弃物：主要指建筑、装修垃圾和施工人员的生活垃圾；

5、生态环境：主要是施工期过程中产生的生态破坏和水土流失。

（一）废水污染影响及对策分析

施工期间废水来源主要为泄漏的工程用水及施工人员的生活污水。若不采取相应的环保措施，对污水进行处理，则会对周围环境产生不良影响。建筑工地四周需建集水沟，所排施工废水经集水沟进入沉淀池集中，经沉淀后的废水其上清液回用。基础工程的泥浆水必须用槽车外运到指定的倾倒点排放。

（二）噪声污染影响及对策分析

本建设项目在施工过程中，施工机具设备噪声将会对周围环境产生一定的影响。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工单位必须严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关建筑施工噪声污染防治的条款：在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准，即《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）；选用低噪声的先进施工机具和工艺，合理安排生产时段，降低和减少噪声排放。严格控制夜间施工作业，因工程特殊需要夜间作业时，必须向当地环保管理部门申报，经批准后方可作业，并向附近居民单位明示公告。

（三）废气污染影响及对策分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在建筑物建设阶段。

建筑物建设阶段：按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响，因此该工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，如洒水、避开大风气候作业等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。同时，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

建议采取以下大气防治措施：

1、在建筑材料装卸、运输和使用等各个环节，做好文明施工，文明管理，尽量避免或减少引起扬尘，防止建设地块周围环境的TSP浓度升高。

2、运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾的车辆必须用帆布等严密覆盖，覆盖率要求达100%。

3、洒水抑尘。一般情况施工场地自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。如果施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

4、建材的露天堆放和搅拌作业是施工扬尘的另一产生源。这类扬尘的主要特点是受作业场所的风速影响。因此，建议采用仓储式散装水泥，尽量不在露天堆放沙石、水泥等建材，不在露天进行搅拌作业。在露天暂时堆放的沙石、水泥等必须用帆布或塑料编织布严密封盖。禁止在大风天进行此类作业。

（四）固废污染影响及对策分析

该项目施工期的固体废弃物分两类，一类为建筑垃圾，另一类是生活垃圾。施工期间运输弃土、各种建筑材料（如沙石、水泥、砖等）等过程会有散落；工程完成后，会残留不少废建筑材料。建议采取以下污染防治措施：

1、施工建筑中的弃土、废建筑材料，工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输，及时清运。

2、施工队伍产生的生活垃圾应收集至指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。

（五）生态影响与水土流失

为预防和治理项目的水土流失影响，工程在施工过程应：

①非作业面的地表植被尽量保留，除按规划需调整的外，尽量不破坏。

②合理确实施工期，根据本地气候特点，应选择干旱少雨和秋冬季节施工，避开春夏季节施工，在多雨季节来临前，尽量完成地表的硬化和绿化工作，避免土壤的水蚀流失。

③施工期备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可较大防止土壤流失。

④高挖低填，梯级平整，土石方做到挖填平衡，作到集中取土、集中弃土，对弃渣、弃土实行先挖后填，减少破坏又相对易于防治。

⑤在合适地点设置沉淀池和挡护设施，进行集中清理，减少进入水库的土壤量。

⑥建立施工监理制度，生态及水土保持工作应作为建立的重要内容。

⑦根据工程实际情况对工程拦渣、护坡、砌石综合护坡等护坡措施。

⑧进行土地综合整治。

⑨防止因地表植被破坏和表土扰动诱发崩塌、滑坡等地质灾害。

工程施工后期主要是公墓的各梯级间的绿化、预留墓穴周边的绿化和道路及各建筑物周边的绿化工作。

殡葬园区的绿地指标可以反映园区绿地的质量与绿化效率，是评价殡葬园区环境质量的一个重要指标。绿化作为水土流失生物治理措施应首先考虑采用的，一方面可以减缓水土流失，另一方面可以营造公墓的气氛。

①在树种的选择方面，首先要根据气候和土壤特点，选择适宜的树种，本着“适地适树”的原则，尽可能选择乡土树种，体现地方特色，引进树种并慎重选择，必须适用当地土壤和气候条件和避免物种入侵。其次，应考虑树种的寓忌，根据公墓的功能分区，选择不同树种，如殡葬区宜选用苍古庄重的松柏、垂枝柏、雪松等寄托哀思的树种。树种种植宜考虑色彩搭配，常绿与落叶树合理配植，殡葬区宜选用蓝、紫的花色树种，在公墓分区的四周，栽种一些高大乔木，树冠浓密起到抗烟尘、降噪的作用。

②注意近期和远期的结合。为尽快恢复项目建设造成的生态破坏和公墓绿化的效果，达到长远的生态保护和园区景观相对稳定，速生树种和缓生树种兼用，合理搭配。

③乔、灌草合理配置，增加层次，分隔空间，防止冲刷，调节气候。

④在植物配置上，在墓穴两侧，可考虑对植；梯级间考虑列植，主干道及次干道两侧可考虑两侧或一侧环植，在主要建筑物周围考虑丛植。

⑤水库周边浅水区考虑种植少量挺水、浮水和漂水植物。

⑥非主干道、停车位等兼有步行道和考虑采用水泥漏孔彩色石板，下塑碎屑、碎砖，然后垫平栽培土，利于雨水渗透，在石板缝隙内植草，增加绿化面积，减少硬化面积，有利于涵养水源。

⑦建设水库、居民住宅周围的防护林。
运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目废气主要为焚烧广场燃烧废气。

公墓建设项目委托环评内容不含遗体火化，禁止燃烧鞭炮、鸣炮，公墓内废气来源有纸、香、烛等的燃烧废气，香、烛、纸钱焚化在墓穴前设置固定的焚化地点，其影响主要来自于各种传统纪念品（纸、香、烛等）燃烧，燃烧过程同时产生大量光和热，主要的污染物是烟尘。烟尘及有害气体伴随着响声四处飞扬，使燃烧点硝烟弥漫，局部范围内的空气污染严重，这些气体对人的呼吸道及眼睛均有刺激作用。

根据对一些城市清明节期间纸、香、烛等燃烧的调查，燃烧时PM10则可达到0.9mg/m3，其最大浓度超过《环境空气质量标准》二级标准5倍（PM10天小时浓度标准，按日均值标准评价）。而在高峰期过后，空气质量很快恢复正常。离开燃烧点空气质量中污染物下降较多，但比正常情况下有升高，周围区域环境空气质量中PM10为0.108mg/m3，满足日均值《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级要求。

从以上数据来看，本项目纸、香、烛等燃烧产生的烟尘的污染主要集中在燃烧点附近，源点较为分散，离开源点一定距离影响则很快。燃烧时段过后，则空气质量很快恢复到正常水平。在公墓区外，其空气质量能达到环境质量标准的要求，对公墓区外的住户影响较小。而对在送葬途中的污染源点分散，难以控制。

建议在每个公墓区内及墓区周围、服务区周边栽种对二氧化硫、烟尘净化能力、抗性较强的树种，如木槿、臭椿、珊瑚树（冬青）、紫薇、松柏、榆树、泡桐、法国梧桐等。墓区内宜为灌丛，墓区分界及周边宜为乔木，靠近水库可栽种垂柳。采取上述措施后，对工程范围外的住户影响不大。

综上所述，项目废气排放不会改变区域的空气环境功能，对周围环境影响较小。

2、地表水环境影响分析

根据工程分析可知，项目废水主要为生活污水。

生活污水源于厕所、职工清洁及殡葬送葬人员日常吊唁、祭奠逗留产生的生活用水等，污水主要污染物为COD、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理后，作为项目内部绿化用水和周边林地浇灌，不直接进入地表水体，对周围水体环境影响较小。

综上所述，本评价认为项目废水经治理后，不外排，对周围水环境影响较小。
3、噪声环境影响分析

本项目主要噪声源为送葬时乐器吹奏产生的噪声，这些噪声有分散性、流动性的特点，为瞬时噪声源，一般发生在昼间，夜间鲜少。

根据类比监测，送葬时乐器吹奏产生的噪声在109dB(A)左右，集中吹奏产生的噪声值可达125dB(A)，瞬时噪声超标，最大影响范围可达200m左右。项目所在地为山区，地形对噪声有较好的阻隔作用，夜间很少发生，影响不大。

公司在公墓管理方面可在公墓入口处贴出公示，告知吊唁人员，禁止燃烧鞭炮，夜间禁止吹奏祭奠，在墓区边界栽种高大浓密有降噪作用的乔木，墓区内种植冬青，有较好的降噪作用。

工程在为人们提供服务的同时，也应将宣传移风易俗、倡导殡葬新风作为己任。
因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、化粪池产生的污泥和殡葬中传统纪念品燃烧纸屑、花圈、香烛等残余物。

生活垃圾、化粪池污泥以及传统纪念品燃烧纸屑、花圈、香烛等残余物，均属一般固废，集中收集后委托环卫部门清运。在项目区内统一收集后，委托集中区的环卫部门统一清运。

综上所述，项目固废均得到有效的处理处置，不会对环境造成二次污染。

5、对生态环境的影响分析

本工程的生态影响主要发生在施工期，营运期对生态的影响主要工程内容有预留墓穴开挖破土及覆土，立碑等对土壤的扰动。开挖的土方应用于栽植、绿化，不得随意堆弃，因工程量不大，产生的影响较小。

由于公墓内传统纪念品（香、烛、纸钱等）焚化的频率较高，公司应在入园口和墓区树立警示牌，提醒人们定点燃烧，防止引发林地火灾，导致严重的生态破坏。

6、社会和经济效益分析

（1）社会效益

①公墓建成后，将有利于节约土地资源，保护国有土地资源、保护生态度环境，有利于加强社会主义精神文明建设；

②将有利于推进殡葬改革工作进程；

③将有利于规范丧葬行为，充分利用现有资源进行优化配置，面向农村、服务集镇上、净化社会环境，促进人与自然和谐相处。

（2）经济效益：

①公墓规格为1.1m*0.9m，每穴占地面积3.36m2，土墓每座占地达10m2，每座墓穴可节约土地6.64m2，总共可节约土地57.8亩。

②由于土墓缺乏统一规划，致使我区许多项目建设无法避开墓墓地，需花费大量精力用于协商迁坟上，造成工程的延期、经济的损失，直接影响项目建设阻碍区域的经济建设和发展，而大仁山公墓的建成将会直接解决这一问题。

7、符合性分析
（1）产业政策合理性分析

本次建设项目属于[O7980]殡葬服务，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），属于鼓励类“三十七条其他服务业中的第7条“公共殡葬服务设施建设”。因此，本次建设项目的建设符合国家产业政策的要求。
（2）选址合理性分析
综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下：

（1）项目选址于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）建设汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期），项目用地取得了汨罗市林业局、汨罗市国土资源局、汨罗市规划局、汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇金塘村村民委员会、汨罗市水务局的同意，详见附件。
（2）根据现状调查资料显示，项目拟建地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。

（3）项目地址临近G107，交通条件十分便利，区位优势明显。

（4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。

（5）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。

综上所述，从环保角度分析前提下，项目的厂址选择是可行的。
（3）总平面布置
汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）选址位于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）。规划总面积约329.6亩，分三期建设，其中一期用地85.5亩，二期用地135.7亩，三期用地108.4亩。本项目为一期建设项目。项目用地性质为公共设施用地。

整体的墓区结构为“树叶”形，寓意落叶归根。凸显墓区特质，设计理念为“一心”、“二线”、“四区”。

一心：入口服务中心；

二线：道路环线、水脉线；

四区：龙凤呈祥区、传统文化区、锦绣四季区、莲心禅语区。
本项目一期建设占地面积85.5亩，入口配套30亩，墓区55.5亩（包括25亩土葬），林地占用土地60亩，设计约5800座墓，不包括100个树葬，100个花坛葬，100个壁葬，200个草坪葬，约使用年限为5年；按照规划，拟建设项目仅用于墓园，不设火葬场。

项目基地出入口紧靠107国道，出入方便，为避免影响交通和公共视野，本次公墓入口采用景观墙的形式，形成一种相对隐形出入口形式；设计过程中重点研究整个墓区的交通组织，以及与公共交通的人流、车流关系。合理规划用地内的交通流线组织和与外部城市道路的交通流线，避免不同类型交通流线的相互干扰，严格限制机动车在墓区的行驶路线；根据功能设置，场地总体划分为两大区域，即墓区、辅助用房以及配套设施。该项目的总平面图见附图二。
8、环保投资及验收
表7-1  环保投资及验收一览表
类别

污染源

污染物

治理措施

处理效果、执行标准或拟达要求

环保投资(万元）

废气

纪念品焚烧

烟尘、非甲烷总烃

加强绿化

达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值要求

/

废水

生活污水
COD、SS、氨氮

化粪池

经化粪池处理后作为项目内部绿化用水和周边林地浇灌

10

噪声

送葬时乐器吹奏产生的噪声

噪声

加强管理，禁止鸣笛、限速、加强绿化等

边界达标

10

固废

纪念物焚烧

纪念物燃烧排放残余物

集中收集后委托环卫部门清运
固废妥善处置，零排放，对周围环境不产生二次污染
20

生活

生活垃圾

化粪池

污泥

绿化

项目绿化面积为9000m2
120

排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）

雨污分流管网、不设排污口，雨水设置截水沟

50

环保投资合计

210




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	纪念品焚烧
	烟尘
	加强绿化
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值要求

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	水污染物
	生活污水
	COD
	经自建化粪池处理
	经化粪池处理作为项目内部绿化用水或周边林地浇灌

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	电离辐射和电磁辐射
	无

	固废
	纪念物焚烧
	纪念物燃烧排放残余物
	集中收集后委托环卫部门清运
	均得到有效的处理处置，不会对环境造成二次污染

	
	生活
	生活垃圾
	
	

	
	化粪池
	污泥
	
	

	噪

声
	本项目主要噪声源为送葬时乐器吹奏产生的噪声，这些噪声有分散性、流动性的特点，为瞬时噪声源，一般发生在昼间，夜间鲜少。且项目所在区域为山林地，项目建成后绿化覆盖率达15.8%，多为树木，对噪声阻挡衰减具有较大的作用；项目场界四周可满足《工业企业场界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；因此项目运营后对周围环境影响较小。

	其

他
	/

	生态保护措施及预期效果：

建设期间地基等工程施工时要进行开挖，可能在挖土方处会产生水土流失的现象，在建设过程中对区块施工工地采取多种措施，有效控制区域水土流失。工程多余的废土、废渣严禁随意乱放乱弃，按照施工渣土的管理要求在运往指定地区堆放。项目区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对本区域的生物栖息环境造成影响。




九、结论与建议
	一、结论
1、项目概况
项目名称：汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期）
建设单位：汨罗市民政局
项目性质：新建；
建设地点：汨罗市罗江镇金塘村（原港口村），地理位置见附图1；
建设内容：项目占地面积85.5亩，入口配套30亩，墓区55.5亩（包括25亩土葬），林地占用土地60亩，设计约5800座墓，不包括100个树葬，100个花坛葬，100个壁葬，200个草坪葬，建设有公园式入口、神道、生态停车场、管理中心、公共厕所、叠水景观、文化广场、一期环车道、孝道广场、景观照壁、景观亭、枯山水景观、礼仪文化墙、园中园入口、亲水平台、艺术墓园、中转平台、树葬广场、火化墓区，土葬区入口景观、土葬墓区。一期项目约使用年限为5年；按照规划，拟建设项目仅用于墓园，不设火葬场。项目不得燃烧鞭炮鸣炮。
投资总额：总投资2200万元，其中环保投资210万元；
项目周边环境概况：本项目位于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）。（一期）项目东面为林地，南面为三期用地，西面为林地，北面为二期用地。项目地理位置及周边环境现状详见附图1。
2、产业政策符合性结论
本次建设项目属于[O7980]殡葬服务，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），属于鼓励类“三十七条其他服务业中的第7条“公共殡葬服务设施建设”。因此，本次建设项目的建设符合国家产业政策的要求。
3、项目选址合理性分析

综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下：

（1）项目选址于汨罗市罗江镇金塘村（原港口村）建设汨罗市城市公益性公墓建设项目（一期），项目用地取得了汨罗市林业局、汨罗市国土资源局、汨罗市规划局、汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇金塘村村民委员会、汨罗市水务局的同意。
（2）根据现状调查资料显示，项目拟建地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。

（3）项目地址临近G107，交通条件十分便利，区位优势明显。

（4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。

（5）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。

综上所述，从环保角度分析前提下，项目的厂址选择是可行的。
4、区域环境质量现状

大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准分析，区域内SO2、NO2、PM10、TSP各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。
地表水环境：根据监测结果，对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准分析，水塘各监测水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。
地下水环境：项目地下水所有指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
声环境：评价区域内各监测点昼间、夜间声级值均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
现状监测结果表明，项目周边环境质量较好，各项指标基本达到相应环境功能标准。
5、环境影响分析结论

（1）废水
生活污水源于厕所、职工清洁及殡葬送葬人员日常吊唁、祭奠逗留产生的生活用水等，污水主要污染物为COD、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理后，作为项目内部绿化用水和周边林地浇灌，不直接进入地表水体，对周围水体环境影响较小。

（2）废气
项目废气主要为焚烧广场燃烧废气。

公墓建设项目委托环评内容不含遗体火化，禁止燃烧鞭炮、鸣炮，公墓内废气来源有纸、香、烛等的燃烧废气，香、烛、纸钱焚化在墓穴前设置固定的焚化地点，其影响主要来自于各种传统纪念品（纸、香、烛等）燃烧，燃烧过程同时产生大量光和热，主要的污染物是烟尘。烟尘及有害气体伴随着响声四处飞扬，使燃烧点硝烟弥漫，局部范围内的空气污染严重，这些气体对人的呼吸道及眼睛均有刺激作用。

建议在每个公墓区内及墓区周围、服务区周边栽种对二氧化硫、烟尘净化能力、抗性较强的树种，如木槿、臭椿、珊瑚树（冬青）、紫薇、松柏、榆树、泡桐、法国梧桐等。墓区内宜为灌丛，墓区分界及周边宜为乔木，靠近水库可栽种垂柳。采取上述措施后，对工程范围外的住户影响不大。综上所述，项目废气排放不会改变区域的空气环境功能，对周围环境影响较小。

（3）噪声
本项目主要噪声源为送葬时乐器吹奏产生的噪声，这些噪声有分散性、流动性的特点，为瞬时噪声源，一般发生在昼间，夜间鲜少。项目所在地为山区，地形对噪声有较好的阻隔作用，夜间很少发生，影响不大。

公司在公墓管理方面可在公墓入口处贴出公示，告知吊唁人员，禁止燃烧鞭炮，夜间禁止吹奏祭奠，在墓区边界栽种高大浓密有降噪作用的乔木，墓区内种植冬青，有较好的降噪作用。因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。
（4）固废
本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、化粪池产生的污泥和殡葬中传统纪念品燃烧纸屑、花圈、香烛等残余物。

生活垃圾、化粪池污泥以及传统纪念品燃烧纸屑、花圈、香烛等残余物，均属一般固废，集中收集后委托环卫部门清运。在项目区内统一收集后，委托集中区的环卫部门统一清运。

综上所述，项目固废均得到有效的处理处置，不会对环境造成二次污染。
总结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，选址和布局合理。目前所在区域环境质量现状能够满足项目建设的要求。在落实各项环保措施、加强环保管理的情况下，运营期间产生的各类污染均可达标排放，对环境的影响可控。在严格落实本环评报告提出的各类污染防治措施前提下，本项目在该地建设在环保上可行。
二、建议 

1、厂区必须严格执行落实本报告提出的环保措施；环保设施建成运行前不得进行运营；必须由环保部门对环保设施验收合格后方可正式投产；

2、本项目涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。
3、加强施工管理，减轻施工期对周围环境的影响，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，尽可能避免夜间施工。
4、建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理；
5、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。



	预审意见：
                                              公       章
经办人：                                    年     月     日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                 公    章
经办人：                                       年     月     日

	审批意见：
                                                公    章
经办人：                                    年     月     日


	注  释
一、本报告表应附以下附件、附图：
附件1  环评委托书

附件2  汨罗市发展和改革局文件
附件3  汨罗市选址意见表
附件4  汨罗市人民政府文件
附件5  土地勘测定界技术报告书
附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图
附图3  项目周边环境照片

附表  建设项目环评审批基础信息表
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图5-3   项目水平衡示意图（m3/d）
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表土剥离


道路、水、电、办公服务、纪念轴及各类广场等各类建构筑物的建设


预留墓穴位置


边坡、梯级空地绿化


单个墓穴开挖、下葬


表面硬化、绿化



_1223794497.unknown

