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《汨罗市中心城区归义单元国土空间详细规划》

征求意见稿

一、规划背景及范围

（一）规划背景

详细规划是实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可

证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规

划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依

据，是优化城乡空间结构、完善功能配置、激发发展活力的实施性

政策工具。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《湖南省实施<中

华人民共和国城乡规划法>办法》，中共中央、国务院《关于建立国

土空间规划体系并监督实施的若干意见》，自然资源部《关于加强

国土空间详细规划工作的通知》等法律法规、政策文件要求，依据

《汨罗市国土空间总体规划（2021-2035年）》，编制本规划。

（二）规划范围

本次规划范围为汨罗市中心城区管辖区内，北至汨罗江大道，

南至建设路，东邻汨罗江，西靠友谊河的控制性详细规划编制单元

范围，总用地面积164.93公顷。

二、规划定位及规模

（一）功能定位

基于汨罗市“世界端午龙舟诗歌名城”和“省域副中心城市县

域现代化发展引领区”战略目标，结合规划区域城市中心、临江水

岸、底蕴深厚、文化多元、增存并重、活力待兴等特征，承接汨罗
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江城市发展核心廊道、友谊河城市中央活力走廊、汨罗高泉片区重

要商业走廊等城市职能，重点落实赛事吸引、文化吸引与商业留存

项目建设，遵循“一脉两轴、三极两区”的整体结构，规划将该区

域打造成汨罗龙舟文化新门户、城市活力微中心、绿色宜居示范

区。

（二）发展规模

人口规模：规划居住人口规模控制在1.66万人。

用地规模：规划总用地面积164.93公顷，其中建设用地134.79

公顷,占总用地的81.73%。
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三、空间布局

（一）总体布局

规划范围内规划城镇建设用地134.79公顷，其中居住用地58.33

公顷，占规划范围的35.37%，公共管理与公共服务用地13.68公顷，

占规划范围的8.29%，商业服务业用地14.68公顷，占规划范围的

8.90%，交通运输用地27.11公顷，占规划范围的16.44%，公用设施

用地为 1.24公顷，占规划范围的0.75%，绿地与开敞空间用地为

17.66公顷，占规划范围的10.71%，特殊用地共2.09公顷，占规划范

围的1.27%。

（二）耕地占补平衡实施措施

从严管控跨区域补充耕地，严格落实耕地保护责任，确保耕地

保护红线不突破的前提下，坚持“以补定占、先补后占”、“县域

自行平衡为主、省域内调剂为辅”的补充耕地落实原则，建立补充

耕地储备库，强化立足县域内自行挖潜补充。从严控制建设项目占

用耕地行为，严格执行土地使用标准，切实做到不占或少占耕地。

各类经批准占用耕地的非农建设活动应明确补充耕地责任主体，由

占用耕地的单位或个人依法依规履行补充耕地义务，补充与所占耕

地数量和质量相当的耕地，不能自行落实补充的，应按规定足额缴

纳耕地开垦费。积极推进全域土地综合整治、高标准农田建设、未

利用地开发综合开发利用和耕地整改恢复等工作，有序推进补充耕

地实施，提升耕地质量，保障规划范围内耕地“占补平衡”指标，

实现耕地“占一补一，占优补优、占水田补水田”。
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四、综合交通规划

（一）道路交通结构

规划范围形成“四横三纵”的主干路网结构，构建“主干路、

次干路、支路、巷道”的四级道路体系。

“四横”：建设东路、归义路、楚雄路、山塘路。

“三纵”：大众北路、楚天路、汨罗江大道。

主干道：汨罗江大道、建设东路、大众北路。

次干道：楚天路、楚雄路、山塘路。

（二）道路网密度

规划范围内道路总长约11.81km，道路网密度7.16km/km²。

（三）交通体系与场站控制

（1）交通场站

规划区内的对外交通设施为临汨罗江客运码头，基于现状需求

予以保留。溯源归义街道“迎水而盛”的人文历史，结合原有滨水

空间，打造提升了五处观光码头，活化滨水空间。

（2）社会停车场

规划27处社会停车场，其中规划保留的独立占地的公共停车场2

处，用地面积约0.41公顷，其余公共停车场作为配建停车和路侧停

车的补充，灵活布置在交通密集区域。新增商业用地机动车位配建

系数为1.5-2.5，新增居住用地机动车位配建系数为0.7，预留赛事

节庆活动潮汐型停车需求。
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（3）充电桩设施规划

规划新增汨罗江大道龙舟竞渡中心停车场项目，已建太阳能棚

顶，预留充换电设施安装条件。

规划新建住宅配建停车位100%建设充电设施或预留建设安装条

件（包括预埋电力管线和预留电力容量，下同）。

新建大型公共建筑物（商场、宾馆、医院、办公楼等）配建停

车场及社会公共停车场，按不少于规划停车位数10%的比例建设或预

留充电设施建设条件。

（4）加油加气站、充电站规划

规划范围保留现状1处加油加气站，适当预留汽车充电桩的空

间，满足电动汽车发展的需求。

（四）慢行交通

规划重点整治汨罗江大道、楚雄路等，结合现状汨罗江滨江公

园水脉休闲带和友谊河景观带构建漫游畅达的慢行网络体系。

规划国际龙舟竞渡中心北侧新增一处人行天桥。

五、公共服务设施规划

（一）公共服务设施体系

第一层次县级——主要为服务于汨罗市域、中心城区的重大公

共服务设施。

第二层次街道（镇）级——对应《社区生活圈规划技术指南》

的15分钟生活圈居住区。街道（镇）级公共服务设施可联合建设，

集中设置于街道综合体；也可以独立建设。
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第三层次社区级——对应《社区生活圈规划技术指南》的5-10

分钟生活圈居住区。社区级公共服务设施主要采取配套建设，由居

住用地配套建设。

（二）设施布局

（1）机关团体设施

规划规划范围内城机关团体设施共计2.87公顷，占城市建设用

地的2.13%，主要为龙舟社区居民委员会、归义社区居民委员会、汨

罗市税务局、汨罗市新时代文明实践服务中心、汨罗市建筑工程服

务中心等。

（2）文化设施

规划保留国际龙舟竞渡中心。新增用地兼容项目3处，包括汨罗

江端午文化保护和传承项目-博物馆工程项目、文体智商业综合项目、

文化公寓综合项目。梳理现状低效用地2处，改造为文化活动场地，

占地0.39公顷。

（3）教育设施

规划保留1所寄宿制中学、1所小学，中小学用地面积5.31公

顷。

（4）体育设施

规划保留1处中型多功能运动场地，位于汨罗市新时代文明实践

中心南侧，占地0.33公顷；保留广场健身场地3处。新增商文体用地

兼容项目2处。梳理现状低效用地4处，改造为体育健身场地，占地

1.26公顷。
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（5）医疗卫生设施

规划保留汨罗市康复医院、汨罗市百姓医院（民营医院）和2处

社区卫生室，分别为龙舟社区卫生室和归义社区卫生室。

规划新增4处应急救护服务站，配备AED设备、救生圈、应急包

等应急装备。

六、蓝绿空间规划

（一）绿地系统

规划构建滨江景观带-社区公园-带状公园三级绿地体系。

滨江景观：健康生活中心。保留汨罗江滨江公园水脉休闲带，

是片区最大的绿色共享开放空间，作为生态文化休闲核心。

社区公园：邻里交往空间。保留涂家套生态公园，新增附山园-

黄家园遗址公园；梳理现状低效用地，规划6处室外开敞空间，为居

民提供日常休息和交往空间。

带状绿地：休闲游憩空间。带状公园提供随处可见的带形休闲

空间，有一定游憩设施的狭长型绿地。片区内保留友谊河和汨罗江

两处滨水绿地带，新增汨罗江大道南侧、楚雄路两侧居民休闲空

间。

（二）开敞空间

立足生态本底，按照方便易达，零整组合的原则布置公园绿地，

构建由滨江景观带、社区公园、带状公园、广场、街头绿地等组成

的宜人便民公园体系，规划公园绿地面积17.66公顷，占城市建设总

用地的10.71%。实施智能化管理，融入城市公共服务功能，人均公
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共绿地面积11.04平方米，满足居住配建新标准，基本实现公园300

米覆盖率率100%。

（三）城市水系

规划重点保护与管控2条水系，分别为汨罗江、友谊河。规划将

汨罗江、友谊河纳入城市蓝线管控。2公顷以上内部水域予以保留，

总体面积不减少，但水系空间形态可结合详细设计优化。

七、公用设施规划

（一）给水工程规划

规划用水量采用不同性质用地的单位用水量指标计算，规划范

围内最高日用水量为0.97万吨/日。

根据用水量预测，充分利用现状给水干管，沿规划主要道路敷

设供水管网，规划范围内给水管网设计成环状格局。近期对大众路

右侧给水管进行改造，管径由DN110，改造为DN560，并入地下综合

管网。

（二）排水工程

规划区内采用雨、污分流制排水体制，逐步改造现状雨污合流

管。

（1）雨水工程规划

规划根据区内水系分布及流向，充分利用现有排水设施，雨水

就近排入水体，顺应其自然坡向，以便雨水能通过水渠以最快速度

排入自然水体。规划雨水管管径为DN600～DN1200，提高雨水管渠建

设标准，保障区内安全。
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（2）污水工程规划

规划范围内平均日污水量为0.63万吨/日。采用集中收集处理的

模式，根据《汨罗市城区排水防涝专项规划（2020-2035）》，本次

规划范围属于老城区纳污区，规划区污水统一排往汨罗市城市污水

处理厂，经处理达排放标准后统一排放。规划区污水管道最大管径

DN1400毫米，最小管径DN400毫米。

（三）电力工程规划

规划预测总用电负荷为2.34kWh。规划区不新建变电站，主要电

源由中心城区百丈110kV变、汨罗110kV变及窑州110kV变提供，规划

区范围供电能得到保障。

（四）燃气工程规划

规划范围内年用气量约为0.38万立方米。规划保留现状液化石

油气供应站，近期沿汨罗江大道新建DN300燃气管道；远期结合新建

地块增设燃气管道。

（五）通信工程规划

（1）移动通信普及率：100%

（2）光纤入户（FTTH）普及率：大于98%

（3）家庭宽带用户平均速率：近期不低于300Mb,远期不低于

500Mb

（4）移动通信信号覆盖率：100%

（六）环卫设施规划
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规划保留现状友谊河路东侧垃圾收集站和归义路南侧垃圾收集

站，远期将现状汨罗江北侧垃圾收集站移至涂家套生态公园南侧。

结合公园绿地、居住用地、公共设施配建13处公共厕所。

八、综合防灾规划

（一）防洪工程规划

规划区汨罗江防洪标准为50年一遇、友谊河防洪标准为20年一

遇。防洪标高以水利部门数据为准。

排涝标准：城市建设用地采用20年一遇24小时暴雨24小时排干

的标准。居民住宅和工商业建筑物的底层不进水，保证道路中单向

至少一条车道的积水深度不超过15厘米。规划在友谊河东侧新增2处

排水机埠。

（二）消防工程规划

规划本规划区位于汨罗市消防救援大队管辖区范围，不单独设

置消防站用地，结合汨罗江端午文化保护和传承博物馆项目，设置

一处微型消防站，建筑面积350㎡。市政消火栓数量，计划达到市政

道路120米间距设置市政消火栓的要求。

（三）人防规划

人防工程建设应符合国家、省市人防相关规范要求，具体规定

以人防专项规划为准。

（四）抗震规划

规划规划范围按照Ⅶ度地震基本烈度进行抗震设防，重要建筑

物与基础设施增加一度设防。
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规划以汨罗江大道、建设东路、大众路、楚雄路、楚天路为主

要疏散通道，其他干道为次要疏散通道。疏散场地为规划的广场、

绿地、学校操场、体育场馆等开放空间设置。

（五）公共卫生应急空间布局规划

规划为应对突发公共卫生事件、重大疫情等情况，以距离片区2

公里的汨罗市人民医院为核心提供预防、救治所需的设施、场所和

通道保障；2处街道级卫生服务中心（社区医院）作为临时医疗救护

场所使用。

九、国土空间设计导引

打造“一脉两轴，三极两区”的城市设计空间框架。

一脉：汨罗江滨水休闲景观带。

两轴：沿楚雄路东西链接的文旅体综合服务轴、沿大众北路南

北相融的新旧融合带动轴。

三极：赛事吸引极、文化吸引极、商业留存极。

两区：文体创新发展区和活力更新居住区。
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附图：

01. 区位图

02. 空间结构规划图

03. 土地使用规划图

04. 综合交通规划图

05. 慢行交通规划图

06. 公共管理与公共服务业设施规划图

07. 绿地开敞空间规划图

08. 综合防灾规划图

09. 文化保护展示与旅游吸引物规划图

10. 单元刚性管控图则

11. 单元设计管控图则01

12. 单元设计管控图则02
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